@ REGULAMIN

CTL LOGISTICS

Numer identyfikacyjny|RPT

4 - Tekst Jednolity ze
‘Wydaniejzmianami z dnia:
16.12.2019 1.

Przewoz6w przesylek towarowych

Data obowigzywanial01.01.2020 r.

Strong| 1216

Dotyczy|Art. 4 pr. przew.

Regulamin przewozow przesylek towarowych

Regulamin przyjety do stosowania przez przewoznikdéw Grupy CTL Logistics - Tekst Jednolity ze

zmianami z dnia 3.06. 2016 r.

Niniejszy dokument jest wiasnoscia CTL Logistics. Zabrania si¢ dokonywania zmian w treéci,
kopiowania i rozpowszechniania do celow niezgodnych z dziatalno$cia przewozowa CTL Logistics.
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1. Postanowienia ogdlne - definicje.

1.1.

1.2.

1.3.

Regulamin przewozu przesylek towarowych CTL Logistics, zwany w dalszej czgéci ,,RPT” stosujg wszystkie
podmioty zarejestrowane w Polsce z Grupy Kapitalowej CTL $wiadczace kolejowe ustugi przewozowe w
komunikacji krajowej i miedzynarodowej w zakresie okreslonym licencjami na wykonywanie kolejowych

pr ZEWOZOW IZeCZy.

Wykaz przewoznikdéw zawiera Zatacznik 1.

Definicje pojeé zastosowanych w dalszej czgsci RPT:

- Klient - podmiot, ktéry zawart umowe przewozu z przewoznikiem,
- Nadawca - podmiot, ktdry oddaje przewoznikowi przesytke¢ do przewozu,

- Odbiorca - podmiot uprawniony do odbioru przesytki od przewoznika,
- Dysponent wagonu - wiasciciel lub podmiot ktéry posiada prawo do dysponowania wagonem na innej podstawie

- CIM - Przepisy ujednolicone o Umowie migdzynarodowego przewozu kolejami (CIM- zalacznik B do konwencji
COTIF),

- COTIF - Konwencja o miedzynarodowym przewozie kolejami;
- SMGS - Umowa o migdzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej,
- RID - Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towar6w niebezpiecznych

- Zat. II do SMGS - Przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych w komunikacji towarowe;j

- AVV - Umowa o wymianie i uzytkowaniu wagonéw towarowych przez kolejowe przedsigbiorstwa przewozowe,

- PGW - Przepisy uzytkowania wagonow w kolejowej komunikacji Migdzynarodowej SMGS,
- ECM - Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdéw kolejowych w oparciu o
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr445/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie systemu certyfikacji

podmiotéw odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmujacym wagony towarowe,

- UTI - Intermodalna jednostka transportowa - kontenery, nadwozia samochodowe, wymienne naczepy siodlowe i
inne jednostki fadunkowe uzywane w przewozie intermodalnym :
e  kontener: znormalizowana jednostka transportowa przystosowana do przewozu towaréw, ktora

moze by¢ przetadowana poziomo jak i pionowo;

+ nadwozie samochodowe wymienne: pojemnik z nogami podporowymi, nieprzystosowany do
pietrzenia, przeznaczony do kombinowanego kolejowo - drogowego przewozu towaréw, ktorego

specjalna konstrukcja umozliwia uzywanie go jako zdejmowane nadwozie cigzarowego pojazdu

drogowego lub jako jednostka transportowa (kontener wielki); % W
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*  naczepa siodlowa - kazdy pojazd, ktéry moze by¢ sprzggniety z silnikowym pojazdem drogowym
w ten sposéb, Zze czedciowo si¢ na nim opiera, a znaczaca cz¢$S¢ jego masy i masy tadunku jest

przejmowana przez pojazd silnikowy.

2. Zasady swiadczenia uslug przewozowych.

2.1.

2.2

2.3

Przedmiotem Umowy Przewozu sa Ustugi lub pojedyncza Usluga. Realizacja Uslug odbywa si¢ zgodnie z

Harmonogramem $wiadczenia Ustug uzgadnianym przez Strony przed ich realizacja.

Klient zobowigzuje sie przekazywaé do Przewoznika Harmonogram $wiadczenia Ushug, nie p6zniej niz do godz.
10:00 w czwartek na przewozy planowane do realizacji na kolejny tydzien. Przewoznik w kazdy piatek do
godziny 12:00 potwierdzi za pomoca faxu lub poczty elektronicznej zaproponowany przez Klienta
Harmonogram lub w przypadku braku jego akceptacji w calosci lub czesci dokona uzgodnienia zmian do
Harmonogramu wspolnie z Klientem. Przewoznik przesle Klientowi uzgodniony z Klientem Harmonogram w
kazdy pigtek do godziny 16:00. Podstawg do wykonywania przewozéw jest uzgodniony obustronnie

Harmonogram $wiadczenia Ustug.

Mozliwos¢ przyjecia do realizacji przewozéw w trybie odrebnym od ustalonego w pkt.2.2 bedzie kazdorazowo
indywidualnie ustalana na podstawie dostepnych aktualnie wolnych mocy przewozowych oraz mozliwosci

przydzielenia rozktadéw jazdy przez PKP PLK.

3 List przewozowy.

3.1

3.2.

3.3.

Na kazdy przewdz przesytki w przewozie krajowyml nadawca sktada list przewozowy wedtug wzoru nr 1 wraz

z zatacznikami (wzor 1a).
Przewoznik przekazuje Klientowi lub nadawcy druki listu przewozowego wraz z instrukcja ich wypeinienia.

W komunikacji miedzynarodowej nadawca sktada list przewozowy wedlug wzoru okreslonego w odpowiednich
przepisach CIM lub SMGS - objasnienia do treSci wypetniania listu przewozowego w komunikacji CIM oraz

SMGS zawarte sg w odpowiednich przepisach migdzynarodowych.

e
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3.4.  List przewozowy na przew6z w komunikacji krajowej sktada si¢ czterech czgsci:

czg$é 1 - oryginalu listu przewozowego, ktéra towarzyszy przesylce na calej drodze przewozu i jest wydawana
odbiorcy na stacji przeznaczenia facznie z przesyika,

cze$é 2 - pierwszej kopii listu przewozowego, ktora towarzyszy przesylce tacznie z oryginalem listu przewozowego
na catej drodze przewozu i pozostaje u Przewoznika jako dokument potwierdzajacy wykonanie przewozu,

czg$é 3 - drugiej kopii listu przewozowego, ktdra zatrzymuje Przewoznik na stacji nadania,

cze$¢ 4 - trzeciej kopii listu przewozowego, ktdra otrzymuje nadawca przesylki.

3.5.  Przewoznik przyjmuje listy przewozowe:
- sporzadzone na formularzach wedtug odpowiedniego wzoru,
- wypetnione czytelnie pismem nieScieralnym, a w razie poprawek z ich omdwieniem, jednobrzmigco na wszystkich
czedeiach listu przewozowego,

- zawierajace wszystkie niezbedne dane do wykonania Umowy Przewozu.

3.6.  Wszystkie wskazania i o$wiadczenia powinny by¢ wpisane w przeznaczonych na to rubrykach listu

przewozowego i tylko w zakresie niezbednym do wykonania Umowy Przewozu.

3.7. Nadawca jest zobowigzany dolgczy¢ do listu przewozowego wszystkie niezbedne do wykonania przewozu
dokumenty. Nadawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki wynikajace z niedostarczenia tych

dokument6w, dostarczenia ich w niepelnej formie oraz za wszelkie nieprawidtowosci w ich wypetnieniu.

3.8.  Przesylke na stacji przeznaczenia odbiera osoba uprawiona: odbiorca lub pelnomocnik odbiorcy w dziatajagca w
jego imieniu w oparciu o ztozone petnomocnictwa. Odbidr przesyiki potwierdza sig: podpisem, pieczgcia w polu

nr 8 oryginatu i ceduty listu przewozowego.

39. W przypadku, w ktérym Klient nie jest nadawca przesytki, obowigzany jest do powiadomienia nadawcy o
sposobie wypelienia dokumentéw przewozowych, w tym listu przewozowego i ponosi odpowiedzialnos¢ za

prawidtowe wypelnienie tych dokumentéw przez nadawce.
4. Wypeknienie listu przewozowego w komunikacji krajowej.

4.1. Nadawca przesytki wypeia rubryki: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12 i 13 oraz wspdlnie z przedstawicielem Przewoznika
(maszynistg pociggu) rubryke 7.

4.2.  Odbiorca wypetnia wspélnie z przedstawicielem Przewoznika (maszynista pociggu) rubryke 8.

4.3.  Przewoznik wypelnia rubryki 14 oraz 7 i 8 zgodnie z punktem 4.1 1 4.2.
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4.4.

Nadawca, we wszystkich czesciach listu przewozowego, wypelnia jednobrzmigco rubryki wymienione w pkt

4.1 zamieszczajac:

a.

w rubryce 1 "List przewozowy nr" - w kratce 1 kolejny numer przesytki nadanej od poczatku roku, w
kratce 2 cyframi miesigc nadania przesytki (01, 02, ... 11, 12), w kratce 3 dwie ostatnie cyfry roku nadania
- w uzgodnionych przypadkach numeracja przesylek moze byé prowadzona oddzielnie dla

poszczegoblnych relacji,

w rubrykach 2 i 4 "Stacja nadania", "Stacja przeznaczenia" - nazwy stacji nadania i przeznaczenia w

brzmieniu wskazanym w Wykazie Posterunkéw Ruchu i Punktéw Ekspedycyjnych PKP PLK,

w rubrykach 3 i 5 "Miejsce nadania:, "Miejsce odbioru" - nazwy bocznic, na ktérych nastgpuje nadanie
(rubr. 3) i odbidr (rubr. 5) przesyiki w brzmieniu przyjetym w umowach bocznicowych lub jej skrét albo

wyrazy "bocznica wiasna" badz inne uzgodnione miejsce odbioru przesytki,

w rubrykach 6 "Nadawca" - dla jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON - odcisk
stempla zawierajacego ich nazwe (nadawcy), adres pocztowy, identyfikator, nr NIP, podpis nadawcy lub
osoby dzialajacej w jego imieniu, a w rubryce 10” Zleceniodawca - platnik - numer umowy...”,
wskazanie Umowy Przewozu,

w rubryce 9 "Odbiorca" - nazwa odbiorcy w petnym brzmieniu, adres pocztowy i numer telefonu,

w rubryce 11 " Dane o przesylce" - rodzaj przesyiki - calopociggowa, grupa wagonéw lub wagonowa,
liczbe wagonéw nalezacych do przesyiki, liczbe osi tych wagonéw, mase brutto wszystkich wagonow
stanowigcych przesytke oraz ich mase netto wyrazong w kilogramach, opakowanie, oznaczenie

przesyiki,

w rubryce 12 "Nazwa towaru" - nazwe¢ towaru zgodnie w wyszczegdlnieniem zawartym z
Zharmonizowanym Spisie Towaréw (NHM), stan rzeczy:

(np.: luzem, w workach) oraz w dziale "NHM nr" pelny 6 - cyfrowy numer pozycji NHM dla tego towaru
- przy przewozie materialéw niebezpiecznych, oprdcz nazwy rzeczy podanych w brzmieniu uzytym w
przepisach o przewozie tych materialéw wraz z odpowiednimi o$§wiadczeniami zakreéla si¢ na "krzyz"

wolng kratke zamieszong w nagtéwku rubryki i oznaczong skrétem RID,

w rubryce 13 "Oswiadczenie nadawcy" - o$wiadczenia nadawcy wiazace przewoznika z nim

uzgodnione, a takze nazwy zalaczonych dokumentdw, w szczeg6lnosci informacje:

1) dotyczgce rodzaju, liczby i cech zatozonych na wagonie plomb lub innych zabezpieczen przed
naruszeniem przesyiki,

2) o zatadowaniu towaru na wagonie ochronnym,

3) o wywozie przesylki morzem poza granice celng lub dowiezieniu jej morzem z poza granicy

celnej,
%/
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4.5.

4) wskazujace osobe, ktérg nalezy powiadomi¢ w razie przeszkody w przewozie lub wydaniu
przesyiki i od ktérej nalezy zadaé wskazdwek jak postapi¢ z przesytka,
5) o doreczeniu dokumentéw wymaganych przez organy administracji panstwowej lub przez

przepisy szczegollne,

6) o uwzglednieniu wartoscei ustugi przewozowej w cenie eksportowanego towaru,

7 o numerze kontraktu handlowego,

8) o$wiadczenie "Potwierdzam stan polozenia zaworu odcinajacego w pozycji zamknigtej",

9 o dofgczeniu kompletu listu przewozowego na zwrotny przewdz wagondw w stanie proznym,

10)  ze zbiornik jest izolowany tak, ze zawory bezpieczenstwa nie moga si¢ otworzy¢ przed.. ./data/,
11) o braku przedmiotéw niebezpiecznych w przesytce ztomu metali,
12)  ze towar znajduje sig/nie znajduje si¢ w Wykazie towardw o znaczeniu strategicznym,

13) o zalgczeniu karty przekazania odpadu.

i w rubryce 14 "Uwagi przewoznika" przedstawiciel Przewoznika (maszynista pociagu) wpisuje uwagi istotne
z punktu widzenia wykonania umowy przewozu np: wylagczenia wagonu w drodze, uszkodzenia przesytki,

uszkodzenia wagonu, zatozenie plomb itp".

J- "Zatacznik do listu przewozowego" wypehia nadawca zgodnie z nazwa rubryk

Nadawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wypetnienie rubryk okreslonych w pkt 4.1.

5. Przewoz przy uzyciu wagonow nie nalezacych do Przewoznika.

5.1

5.2

53

5.4

Przewdz przy uzyciu wagondéw nie nalezacych do Przewoznika w stanie préznym i tadownym odbywa si¢ na

podstawie listu przewozowego.

Przewoznik dokonuje przewozu przy uzyciu takich wagondéw, jezeli spelniaja warunki przewidziane w
szezegotowych przepisach technicznych (AVV, PGW, RID). Przekazanie do przewozu wagondw nie nalezacych
do Przewoznika jest réwnowazne z oéwiadczeniem nadawcy, iz utrzymanie wagondéw powierzono
certyfikowanemu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie oraz przeznaczenie wagonu odpowiada

zakresowi certyfikatu zgodnie z ECM.

W przypadku uszkodzenia wagonu nie nalezacego do Przewoznika, powiadamia on o tym fakcie dysponenta

wagonu i Klienta oraz zada wskazéwek, co do sposobu postgpowania z przesytka oraz wagonem.

Jezeli uszkodzenie wagonu nie jest spowodowane z winy Przewoznika, koszty czynnosci, o ktorych mowa w

pkt 5.3. obcigzajg dysponenta wagonu.

e
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6. Czynnosci ladunkowe.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

Klient jest zobowigzany do zapewnienia sprawnosci technicznej bocznicy wskazanej przewoznikowi do
wykorzystania przy $wiadczeniu ustug przewozowych .

Powyzsze dotyczy rdwniez terminali kontenerowych przy przewozach jednostek UTI.

Wagony przekazane do przewozu przewoznikowi powinny by¢ zatadowane zgodnie z: wytycznymi tadowania
UIC, Zatgcznikiem nr 3 do SMGS lub innych przepiséw okreslajacych w sposéb szczegdtowy warunki przewozu
dla okreslonych towaréw/grup towardw. Sposob zatadunku i zabezpieczenia przesytki moze by¢ okreslony w

Umowie.

Na wagony, jednostki UTI fadowne wymagajgce plombowania, jak réwniez na wagony, jednostki UTI prézne
po materiatach szczegdlnie niebezpiecznych i promieniotwérczych, nadawca zaktada wlasne plomby wg wzoru
uzgodnionego z przedstawicielem przewoznika w spos6b uniemozliwiajgcy dostep do przesylki bez uszkodzenia

plomby. Czynnoéci plombowania wymagane sg rowniez dla Intermodalnych Jednostek Transportowych UTL

Mase przesylki ustala nadawca i wpisuje ja do odpowiedniej rubryki listu przewozowego. Na warunkach

okreslonych w odrebnej umowie Przewoznik moze ustala¢ mase przesytki

Masa towaréw zatadowanych do wagonu nie moze przekracza¢ maksymalnych wskazan na wagonie tzw.:
granicy obciazenia. Przy przewozach jednostek intermodalnych granica obciazenia obejmuje: cigzar kontenera

brutto (masa tadunku, tara kontenera jak tez cigzar osprzgtu tadunkowego / innego).

Zatadowanie przez nadawce wagonu nieprzydzielonego przez Przewoznika uwaza si¢ za uzycie wagonu bez

zgody Przewoznika. Za zaladowanie wagonu bez zgody, pobiera sie optate w wysokosci okreslonej w Taryfie.

Nadawca zobowigzany jest do zakladania na wagony nalepek ostrzegawczych i tablic informacyjnych,
przewidzianych w przepisach szczegdlnych dotyczacych przewozu danego rodzaju rzeczy. Przy przewozie
towaréw niebezpiecznych nalepki ostrzegawcze oraz tablice informacyjne, musza by¢ zgodne ze wzorami

zamieszczonymi w przepisach RID, Zatgczniku nr IT do SMGS.

W toku uzytkowania wagonéw, a w szczegOlnosci podczas czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych,
nadawca/odbiorca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych w tym zakresie przepisow,
norm, instrukcji i innych regulacji. W szczego6lno$ci nie wolno usuwaé przytwierdzonych do wagonu tablic
zawierajacych informacje zwigzane z wytworzeniem wagonu, jak réwniez tablic identyfikujacych wiasciciela

wagonu.

a|f
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przewozdw przesytek towarowych

7. Przewoz towarow niebezpiecznych.

Przewéz towardw niebezpiecznych odbywa si¢ zgodnie z przepisami RID, a w komunikacji SMGS zgodnie z

zalacznikiem II do SMGS.

8. Kontrolne sprawdzanie przesyiki, poprawa zaladowania, przetadowanie przesyiki.

8.1

8.2

83

8.4.

Przewoznik moze sprawdzié czy przesytka odpowiada o$wiadczeniom nadawcy zawartym w liscie
przewozowym oraz czy zastosowane zostaly przepisy dotyczace rzeczy dopuszczonych do przewozu na

warunkach szczegdlnych.

8.1.1. Przewoznik powiadamia nadawce o koniecznosci sprawdzenia przesytki jak i wymogu jego
uczestniczenia. Powiadomienie sporzgdzone jest w formie pisemnej.
Jesli nadawca odmdwit uczestnictwa w sprawdzeniu przesylki lub nie stawit si¢ w uzgodnionym terminie od
daty dor¢czenia wezwania:

- w przypadkach zatrzymania przesylki na stacji nadania: 4 godzin,

- w przypadkach zatrzymania przesytki w drodze: 24 godzin,

Przewoznik dokonuje sprawdzenia przesytki w obecno$ci $wiadkow.

8.1.2. Wynik sprawdzenia przesylki zamieszcza si¢ w protokole podpisanym przez strony uczestniczace w

czynnosciach.

8.1.3. Jezeli przesytka nie odpowiada o$wiadczeniom zamieszczonym w liscie przewozowym lub nie zostaty
zachowane przepisy dotyczace przewozu towaréw na warunkach szczegélnych - koszty poniesione przez
Przewoznika na usuniecie nieprawidlowosci obcigzaja nadawce przesylki - Przewoznik pobiera optate w oparciu

o postanowienia Taryfy.

Jezeli zachodzi potrzeba przeladowania przesytki lub poprawy jej zatadowania w drodze, Przewoznik wykonuje
te czynno$ci we wlasnym zakresie w czasie mozliwie najkrétszym. Jezeli konieczne jest uzycie specjalistycznego
sprzetu lub przesylka zawiera towary niebezpieczne, do wykonania prac fadunkowych wzywa si¢ nadawce.
Nadawca zgtasza sie w ciggu 24 godzin od wystania powiadomienia przez Przewoznika. W razie niemoznosci
zawiadomienia nadawcy badZ nie pojawienia si¢ go w terminie w miejscu postoju przesytki Przewoznik

dokonuje samodzielnie lub zleca prace fadunkowe na koszt nadawcy.

Po dokonaniu poprawy zatadowania lub przetadowania przesytki Przewoznik sporzadza protokél na druku
wedtug wzoru nr 2 oraz obcigza nadawcg kosztami poprawienia zaladowania lub przetadowania w przypadku,

gdy konieczno$¢ dokonania tych czynnosci zostata spowodowana przez nadawce.

W przypadku wylaczenia wagon6w z przesyiki zatadowanej, przetadowania do dwdch lub wigcej wagondw albo

ujawnienia przesyiki bez listu przewozowego, Przewoznik sporzadza list dosytkowy.

J
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9. Nadawanie i odbieranie przesytek i wagonow.

9.1 Nadawanie i odbieranie przesylek odbywa sie na podstawie listu przewozowego. Nadawca/odbiorca i
Przewoznik potwierdzajg ten fakt podpisami w odpowiednich rubrykach listu przewozowego (rubryki

odpowiednio 7 i 8).

9.2  Przekazywanie wagonow préznych na punkt tadunkowy odbywa si¢ na podstawie Listu przewozowego wzor nr
1, la lub ,,Wykazu pojazd6éw kolejowych w sktadzie pociggu” wzér nr 3. Na wniosek Klienta wagony mogg by¢
podstawione na podstawie ,, Wykazu zdawczego wzor nr 4 (CTL 25).

Zdajacy ze strony Przewoznika i przyjmujacy ze strony nadawcy potwierdzaja fakt przekazania wagondw
pieczecig, podpisem z okreSleniem daty i godziny przekazania. Nieprawidtowo$ci ujawnione przez

przyjmujgcego wagony wpisuje si¢ do w/w dokumentow.

9.3 Nadawca/odbiorca przesytki zawiadamia Przewoznika o gotowosci wagonéw do zabrania na min. 2 godziny
przed przygotowaniem wagonéw do zabrania na punkcie zdawczo- odbiorczym, sporzadzajac ,,Zawiadomienie
o wagonach gotowych do zabrania - wzér nr 5 (CTL 27).
Wstepna Informacja o przewidywanym czasie zakornczenia czynnosci iadunkowych/roziadunkov&ych winna by¢
przekazana Przewoznikowi za pomoca poczty elekironicznej (e-mail) na 12 godzin przed planowanym

ukoniczeniem czynnosci tadunkowych/roztadunkowych.

9.4  Nadawca / odbiorca obowigzany jest zwréci¢é wagon w stanie umozliwiajacym jego uzycie do ponownego
zatadowania lub wystania w droge. W szczegblnosci wagon powinien:
- by¢ doktadnie i catkowicie oczyszczony z wszelkich pozostatosei po ostatnio przewozonych rzeczach i
posiadaé prawidtowo zamknigte drzwi, klapy itp.
- mieé pozakladane state czg¢$ci wagonu i zawieszone sprzggi, a wagony cysterny powinny mie¢ pozamykane wlazy
gbrne i spustowe,

- znajdowa¢ si¢ w nie pogorszonym stanie technicznym.

9.5 W przypadku ujawnienia wagondw nieprawidtowo zatadowanych lub zanieczyszczonybch wagony te traktuje si¢
jako nie gotowe do zabrania z punktu tadunkowego.
Dotyczy to réwniez przypadkéw wymienionych w pkt 6 ust. 6.5. niniejszego regulaminu.
Przewoznik zastrzega sobie prawo zgloszenia reklamacji w terminie nie dhuzszym niz 7 dni po roztadunku
wagondw, z tytulu zwrécenia wagonu niedokladnie oczyszczonego. Dotyczy przypadku stwierdzenia

zanieczyszczenia wagonu podczas przyjecia pod kolejny zatadunek.

9.6 Na uszkodzenia, ktére spowodowaly pogorszenie stanu technicznego wagonu, sporzadza si¢ dodatkowo protokét

wedtug wzoru nr 6.

9.7 W razie uszkodzenia wagonu w czasie przewozu, Przewoznik powiadamia o tym fakcie dysponenta wagonu i
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9.8

Klienta, z zadaniem udzielenia wskazéwek odno$nie dalszego postgpowania z wagonem, a w razie braku

wskazowek w ciagu 24 godzin, zwotuje komisje celem okreslenia dalszego postepowania.

Jezeli za uszkodzenie wagonu Przewoznik nie ponosi odpowiedzialnosci, koszty z tym zwigzane ponosi

dysponent wagonu.

10. Pobyt wagonow nalezacych do Przewoznika na punktach ladunkowych /

10.1

10.2

10.3

10.4

rozladunkowych.

Pozostawanie wagonéw w dyspozycji nadawcy/odbiorcy oznacza okres wykorzystywania przez nadawce lub

odbiorce wagonéw podstawionych przez przewoznika (pustych lub tadownych).

Czas pozostawania wagonéw w dyspozycji nadawcy / odbiorcy liczy si¢ od dnia i godziny lub rozpoczgcia
zmiany zatadunkowej okre$lonej w szczegdlowym Harmonogramie $wiadczenia Ustug lub rzeczywistego
podstawienia w przypadku podstawienia pdzniejszego niz planowane. W przypadku braku szczegélowych
ustalen w harmonogramie lub braku harmonogramu przyjmuje si¢ domyslnie rozpoczecie pobytu od godz. 6.00
lub godziny rozpoczgcia pracy bocznicy (od pdzniejszej z tych godzin). Za zakonczenie czasu pozostawania
wagonéw w dyspozycji nadawcy / odbiorcy przyjmuje si¢ godzing wskazana w zawiadomieniu o ktérym mowa
w pkt. 9.3. Dokumentami potwierdzajacymi czas pozostawania wagonéw w dyspozycji klienta jest wpis o dacie
i godzinie przyjecia lub wygloszenia na liScie przewozowym lub wykazie wagonéw. Dopuszcza si¢ przekazanie
informacji pocztg elektroniczng. W przypadku braku powyzszych form dokumentowania przyjmuje si¢ jako

obowigzujace do rozliczen zawiadomienie telefoniczne.

Pobyt wagonéw w dyspozycji nadawcy/odbiorcy w czasie okre§lonym w Umowie przewozu wliczony jest w
stawke przewoznego. W przypadku pobytu wagondéw w dyspozycji Klienta przez okres dtuzszy, niz okreslony
w Umowie Przewozu, Przewoznik moze naliczy¢ dodatkowa oplate za pobyt wagondéw w dyspozycji Klienta w

wysokosci okreslonej w Taryfie lub indywidualnej ofercie .

Podstawa do naliczenia oplaty jest tabela podajaca czas pobytu, ilo$é godzin przekroczonych ponad czas wolny

od opfat oraz stawke za wagonogodzing zgodng z Umowa Przewozu oraz kwote do zaplaty.
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11. Przeszkody w przewozie przesylki.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Przeszkoda w przewozie przesytki wystepuje, jezeli nie mozna wykonaé przewozu z przyczyn zaleznych lub
niezaleznych od Przewoznika lub nadawcy. Jest to kazde zdarzenie, ktére uniemozliwia realizacj¢ Umowy

Przewozu z jej pierwotnymi warunkami, w tym wydanie przesylki odbiorcy w miejscu przeznaczenia.

Przeszkodg w przewozie jest m.in.:

a) zprzyczyn po stronie nadawcy:
- nie dofgczenie dokumentéw wymaganych przez wtadze celne i administracyjne;
- nieréwnomierny zatadunek Iub zatadunek nadmiernej ilosci towaru powodujacy przekroczenie
dopuszczalnego nacisku osi na szyng.

b) z przyczyn po stronie Przewoznika: uszkodzenie srodka transportu - przesyiki, opakowania, urzadzen
zabezpieczajacych przesyike na czas przewozu wykluczajacego jego dalsza podréz, gdy towar wymaga
ponownego zatadunku - zabezpieczenia, ktdrego przewoznik nie jest w stanie zapewni¢ lub gdy utrudnione

lub niemozliwe jest wydanie przesytki odbiorcy wskazanemu w liscie przewozowym.
Przeszkody niezalezne od nadawcy i przewoznika to m.in.: zarzadzenia whasciwych wiadz, zjawiska pogodowe.

W przypadku zaistnienia przeszkody w przewozie, przewoznik zwraca si¢ do nadawcy/klienta lub osoby
wskazanej przez nadawce o udzielenie wskazéwek dotyczacych sposobu usunigcia przeszkody za pomocg poczty
e-mail, fax-u, telefonu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy prawo do rozporzadzenia przesytka przeszto juz na
odbiorcg - wowczas przewoznik o instrukcje winien wystapié do odbiorcy (art. 53 Prawo Przewozowe).
Wyjatkiem jest sytuacja, gdy pomiedzy wystapieniem o instrukcje, a ich otrzymaniem przeszkoda zostanie
usunicta. W takim wypadku przgwoinik zobowigzany jest powiédomié osobe uprawniong o likwidacji

przeszkody i kontynuowaé realizacje przewozu na pierwotnych zasadach,

Przeszkody powstate z przyczyn lezacych po stronie nadawcy usuwa nadawca samodzielnie lub zleca ich

usunigcie Przewoznikowi na koszt nadawcy.

Jesli wystgpienie przeszkody nie byto zawinione przez Przewoznika, przewoznik usuwa przeszkody za oplats
obliczong zgodnie z zasadami okre$lonymi w Taryfie.

W przypadku nie udzielenia wskazéwek lub udzielenia wskazéwek niewykonalnych Przewoznik ma prawo
dokona¢ likwidacji przesytki w trybie art. 58 Prawo Przewozowe.

A
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12. Stwierdzenie utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyiki.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Ustalenia stanu przesytki przed jej wydaniem dokonuje sig obligatoryjnie w przypadku braku lub uszkodzenia

plomb, uszkodzenia wagonu, widocznych $§ladéw naruszenia przesylki.

Odbiorca moze zadaé ustalenia stanu przesyiki i sporzadzenia protokotu po przyjeciu przesylki bez zastrzezen,
jezeli stwierdzi ubytek lub uszkodzenie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od godz.0.01 dnia nastgpnego po

dniu odebrania przesyiki.

Zadanie ustalenia stanu przesylki i sporzadzenia protokotu, odbiorca potwierdza na pismie przed rozpoczgciem
czynnoéci zwigzanych z ustaleniem stanu przesylki. Odbiorcy nie przystuguje prawo sporzadzenia i wydania
protokotu w przypadku catkowitego braku przesytki lub wagonu. W tym przypadku zaznacza sig w liScie

przewozowym, ze przesytka lub wagon nie zostang wydane i potwierdza si¢ stemplem i podpisem Przewoznika.

Ustalenia protokolarne powinny by¢ dokonane w obecnosci osoby uprawnionej, a w przypadku, jesli nie zglosi
sie ona w ustalonym terminie, Przewoznik dokonuje ustalefi w obecnosci 0séb zaproszonych przez siebie do tych

czynnosci.
Osoby uczestniczace przy ustalaniu stanu przesylki podpisujg protokdt.
Protokét sporzadza sig wedfug wzoru nr 8.

W odniesieniu do przesytek, ktére z powodu swych wilasciwoscei traca na masie, Przewoznik ponosi
odpowiedzialnos¢ tylko za t¢ cze$¢ ubytku, ktéra przewyzsza normy ubytkéw naturalnych okreslone w

ponizszym wykazie, chyba, ze w trakcie przewozu nastapito naruszenie przesyiki.

-
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Miejsce powstania . Wysokos¢ ubytku
'P  |Nazwa artykutu ubyiJ:ku p Opakowanie ( %ymasy) ¥t
1 |Buraki cukrowe Wagon odkryty Luzem 0,60
: 0,01 za kazdy
2 \ L s
Spirytus 'Wagon cysterna uzem dzief przewozu
3 |Siarka Wagon odkryty, Luzem 0,50
przykryty
4  |[Nawozy sztuczne Wagon kryty, odkeyty, i y5em 1,00
przykryty
Wegiel kamienny - sortymenty grube i
ST P 0,80
Srednie
Wegiel kamienny - niesortowany oraz
6 . 1,50
sortymenty drobne miatowe
7  |Wegiel kamienny - brykiety 1,50
8 |Wegiel kamienny - muly Wagon odkryty Luzem 2,00
9 |Wegiel brunatny -  wszystkie 1,50
sortymenty
10 [Wegiel brunatny - brykiety 0,80
11 [Koks, potkoks, 1.00
12 K,oksik z koksowni i gazowni oraz 1,50
potkoksik
13 Paliwa ciekle | pozosta%e produkty Wagon cysterna [uzem 0,50
naftowe w stanie cieklym
14 |Ruda zelaza wszelka Wagon odkryty Luzem 0,50
15 [Koncentrat miedzi Wagon odkryty Luzem 0,20
16 [Koncentrat cynkowo-olowiowy 'Wagon odkryty Luzem 1,00
17 |Cement Wagon zbiornikowy  |[Luzem 0,20
18 |Wapno niegaszone mielone Wagon zbiornikowy  [Luzem 0,35
W iarka,
19 |Wapno niegaszone w brylach K 0?1%;):11 e:vapmar 2 Luzem 0,50

12.8. Do artykutéw przewozonych luzem, nie wyszczegdlnionych wyzej, ktore z powodu swych wlasciwodci tracg na
masie, ustala si¢ normy ubytkéw naturalnych w wysokosci 1,5 % dla artykutéw plynnych lub nadanych do

przewozu w stanie wilgotnym i 0,7 % dla artykutéw suchych narazonych na ubytek masy.

12.9. W przypadku przewozu towaru nie ujetego w wykazie, normy ubytkéw ustala si¢ w Umowie Przewozu.
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13. Postanowienia koncowe.

13.1. RPT wchodzi w zycie z dniem 01.01.2020 . i jest stosowany przez czas nieoznaczony.

el
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WYKAZ ZMIAN:

1. Z dnia 16 grudnia 2008, opublikowane w tekscie jednolitym na stronie internetowej WWW.ctl.pl w dniu 17

grudnia 2008 .
2. Z dnia 11 stycznia 2012, opublikowane w tekécie jednolitym na stronie internetowej WWW.ctl.pl w dniu 12
stycznia 2012.

3. Z dnia 3 czerwca 2016, opublikowane w tekscie jednolitym na stronie internetowej WWW.ctl.pl w dniu 10

czerwca 2016.

Nizej wymienione druki dokumentéw niezbedne do realizacji przewozéw Przewoznik dostarcza nieodptatnie przed

rozpoczeciem Ustug objetych Umowa Przewozu z Klientem.

Zaltaczniki:

Wzoér nr 1 — List przewozowy w komunikacji krajowej

Wzér nr la- Zalaeznik do listu przewozowego w komunikacji krajowej

Wz6r nr 2 — Protokét o przetadowaniu- poprawieniu zatadowania przesytki (wagonu)
Wzér nr 3- Wykaz pojazdéw kolejowych w sktadzie pociagu

Wzér nr 4 — Wykaz zdawczy

Wz6r nr 5 — Zawiadomienie o wagonach gotowych do zabrania

Wzor nr 6 — Protokét stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego wagonu

Wz6r nr 7 — Rachunek wagonogodzin pobytu wagonéw w dyspozycji nadawcy/ odbiorcy

Wzér nr 8 - Protokét o czeSciowym zaginieciu lub uszkodzeniu przesytki
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Zalacznik 1 - Wykaz przewoznikow wchodzacych w sklad grupy kapitalowej CTL Logistics

CTL Logistics Sp. z 0.0.
ul. Diuga 90, 41-208 Sosnowiec
Tel. +48 299 01 21

E-mail info@gctl pl

CTL Pétnoc Sp. z 0. o.

81-336 Gdynia Aleja Solidarnosci 2
Tel. +48 58 627 86 34

E-mail tomasz.paradowski@ectl .pl
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